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Schneckenpumpe

PUMP- MISCH- FORDERSYSTEME GMBH

Die Mértelspritzmaschine SP11
mit Dieselmotor und
vollhydraulischem Antrieb

Die SP11 Anhangerpumpe, ausgestattet
mit einem Kubota Dieselmotor, macht Sie
unabhangig von elektrischer Versorgung.

Durch den kréaftigen und komfortabel
zu beflllenden Hubmischer werden
chargenweise homogene NalRmértel
aufgemischt.

Der wartungsarme hydraulische Antrieb mit
komfortabler Pumpmengenverstellung bietet
einfachste Bedienung und Wartung. 90291DE
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Anwendungsgebiete

Die SP11 LMR ist eine hydraulisch angetriebene Schneckenpumpe mit Dieselmotor fiir das unabhangige
Arbeiten ohne Stromversorgung. Sie mischt, pumpt und spritzt Mértel mit bis zu 6mm Korngrélke. Die
SP11 LMR verarbeitet Baustellenmischungen oder Werktrockenmértel als Sackware fiir Innen- und
Aullenputze, Monochouche, Feuerschutzmdértel, Grundputze, Mauerleichtmértel, Deckputze,
Betonsaniermértel, Fasermértel, Moértel fur Verfill- und Verfugarbeiten, usw.

Funktion

Die Anhéngerpumpe SP11 LMR ist eine Schneckenpumpe mit hydraulischem Hubmischer und mechanisch
einstellbarem Wasserdosiersystem fiir das chargenweise Mischen von NalRmoértel zum stetigen Beflllen des
Moérteltrichters flir unterbrechungsfreies Pumpen. Die hydraulisch angetriebene Rotor-Stator Pumpe mit
variabler Drehzahlregulierung pumpt den Nalmaértel durch angekuppelte Mértelschlduche auf die gewiinschte
Distanz. Der eingebaute Kompressor mit Luftfernsteuerung gibt dem Anwender die Méglichkeit zum Ein- und
Ausschalten des Pumpantriebs liber den Lufthahn eines am Mértelschlauchende verwendeten Spritzgerates.

Vorteile

Die Schneckenpumpe SP11 LMR, produziert von Putzmeister Mértelmaschinen GmbH, wird durch einen
3-Zylinder Kubota Dieselmotor mit 16,3kW angetrieben. Der hydraulische Antrieb ermdglicht die stufenlose
Einstellung der Pumpmenge, ist leicht zu warten, langlebig und verschleilliarm. Im Vergleich zu Kolben-
pumpen sind Schneckenpumpen pulsationsfrei, einfach zu bedienen und schnell zu reinigen, insbesondere
durch den eingebauten Hochdruckreiniger. Alle Bedienelemente sind optimal platziert und die Schutzgitter
Uber Mischer und Mérteltrichter sind mit Sicherheitsschaltern ausgeriistet, damit beim Offnen der Antrieb
sofort abgeschaltet wird. Das Fahrwerk mit Kugelkopfkupplung ist stralRenfahrbar. Optional bieten wir an:
Ruttelsieb mit Ruttler, LKW-Ringkupplung, Stltzrad, Arbeitsleuchte, Moértelschlduche mit unterschiedlicher
Lange und Durchmesser, Luftschlduche, Kupplungen, verschiedene Spritzgerate und Dlsen, usw.

P> Techn. Daten SP11 LMR
Pumpmenge 5 - 60l/min*
Pumpentyp 2L6
Korngréle maximum 6mm
Pumpdruck 25bar
Pumpweite bis zu 120m**
Pumphdéhe bis zu 60m**
Antriebsmotor 3-Zylinder Kubota Diesel
Leistung 16.3kW
Trichtervolumen 2201
Mischervolumen 180l
Fullhéhe 880mm
Kompressor 2-Zylinder, 4001/min, 7bar * Die Pumpmenge ist theoretisch und abhangig
Anschlusskupplung M50 vom verwendeten Pumpentyp, dadurch
Fahrwerk ungebremst, stralkenfahrbar kann die Pumpmenge hoher oder
Gewicht (leer) 750kg niedriger sein.
Abmessungen LxBxH 3540x1420x1150mm ** Pumpweite- und hohe basieren auf Erfahrungs-
Artikelnummer 500043 werte und sind vom Pumpmedium abhéngig.
Standardausstattung: Dokumentation
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